


کانتورینگــ سرــامیک هایی مانندــ زیرکونیاــ شاــمل شکــل دهیــ 

و همچنین از بین بردن اضافات بر روی سطح است.  

Dura Green Dia بهــ لطفــ ساــختار آغشتــه بهــ الماــس خوــد 

کـ سطــح صاــف را بدــون ایجاــد شکسـتـ یاــ ترک هاــی  یـ

میکروسکوپی و با تولید کمترین حرارت ایجاد می کند. 

Dura Green Dia کانتورینگ با



کیتــ پالیــش و برداشتــ سرــامیک Zilmaster یکــ 

کیـتـ کارآمدــ از سنــگ های آغشتــه بهــ الماــس  

Dura Green Dia برــای برداشـتـ و لاستــیک های 

آغشتــه بهــ الماــس Zilmaster جهـتـ پالیــش  

سهــ مرحلهــ ای باــ بالاترینــ درخشــش طبیعیــ  

برــای انوــاع سرــامیک ها از جملهــ زیرکونیوــم و 

لیتیوــم دیسیــلیکات جهتــ حذــف مرحلهــ ی گلیزــ در 

لابراتوار یا کلینیک است# 

Zilmaster کیت

قدم به قدم تا رسیدن به درخشندگی ماندگار 
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